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FOLLETO
KVM SEGURO

Las organizaciones se enfretan cada día a desafíos críticos de seguridad de red. Una de las partes más vulnerables de una red 
es laconsola de usuario. El simple hecho de conectar periféricos, como el teclado y el ratón a múltiples sistemas supone una 
posiblefuga de datos y riesgos de piratería.

La gama de conmutadores KVM seguros de Black Box proporcionan un aislamiento completo entre los puertos de red, 
garantizando que no haya fugas de datos entre los puertos seguros y el mundo exterior. Estos conmutadores, diseñados con un 
auténtico aislamiento de la ruta de datos entre entre sistemas y redes, también ayudan a evitar la manipulación del hardware y la 
detección de EDID/audio.

Incluidos en la NIAP Product Compliant List (PCL), los conmutadores KVM seguros con certificación NIAP PSD v4.0 de Black Box 
cumplen con los más altos estándares Common Criteria Protection Profile/Information Assurance definidos por NIAP.NIAP.

KVS4-2004V

Ventajas y Características

Conmutadores KVM seguros con 
certificación NIAP PSD v4.0 
UNA consola controla múltiples sistemas de clasificación 
sin fugas de datos

Aumento del 
conocimiento de la
situación
Los operadores 
pueden controlar 
los sistemas de 
clasificación múltiple 
a través de una 
sola consola. Las 
opciones multimonitor  
o multivista 
proporcionan una 
visión general de los 
sistemas de un 
vistazo

TCO más bajo  
Permite 
conseguir 
ahorros 
de costes 
generales con 
muchos menos 
requisitos de 
equipo, energía 
y espacio

Protección de la
información
Fabricado, probado 
y certificado en los 
EEUU bajo el perfil de 
protección más alto 
disponible (NIAP 4.0) para 
evitar cualquier fuga de 
datos, detección EDID o 
audio, manipulación, 
acceso no autorizado y 
otros

Vídeo 4K para 
aplicaciones 
exigentes 
Seleccione entre 
opciones de 
monitor único, 
doble o cuádruple 
con DisplayPort 
4K, HDMI 4K, vídeo 
HD DVI-I o una 
combinación de 
todos

Diseño experto
Un 
experimentado
equipo de
expertos en todo
el mundo ofrece
asistencia y
asesoramiento
excepcionales en
su zona horaria e
idioma locales.

https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Black%20Box%252C%20Inc%252E
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Los KVM seguros ofrecen canales completamente aislados para el control
seguro de periféricos entre varios ordenadores, dispositivos y clasificaciones

4K DisplayPort 1.2, audio, USB y Soporte CAC 

2 puertos * Un solo monitor KVS4-1002V

2 puertos Dos monitores KVS4-2002V

4 puertos Un solo monitor KVS4-1004V

4 puertos Dos monitores KVS4-2004V

8 puertos * Un solo monitor KVS4-1008V

Defensores seguros NIAP PP 4.0, USB, soporte CAC

1 puerto
«Un solo monitor 

4K DisplayPort 1.2»
KVS4-8001VX

1 puerto
«Un solo monitor 

4K HDMI 1.4»
KVS4-8001HX

1 puerto
«Un solo monitor 

HD DVI/VGA»
KVS4-8001DX

Conmutadores KM NIAP PP 4.0, USB, soporte CAC

4 puertos *
Conexiones directas a CPU / 

monitor
KVS4-1004KX

8 puertos *
Conexiones directas a CPU / 

monitor
KVS4-1008KX

Conmutador KVM NIAP PP 4.0, Quad Multiviewer,
USB, soporte CAC

4 puertos Un solo monitor con multivisor KVS4-8004VPX

Conector 4K HD Flexport (hasta 3840 x 2160), audio y USB

Admite conexiones de cable DisplayPort, HDMI o DVI estándar

2 puertos * Un solo monitor KVS4-1002HV

2 puertos Dos monitores KVS4-2002HV

4 puertos Un solo monitor KVS4-1004HV

4 puertos Dos monitores KVS4-2004HV

Conector Flexport 4K (hasta 3840 x 2160) 

con audio, USB y soporte CAC
Admite conexiones de cable DisplayPort, HDMI o DVI estándar

2 puertos * Un solo monitor KVS4-1002HVX

2 puertos * Dos monitores KVS4-2002HVX

4 puertos * Un solo monitor KVS4-1004HVX

4 puertos * Dos monitores KVS4-2004HVX

Conmutadores de sobremesa seguros NIAP PP 4.0 4K
vídeo mixto 

 
(hasta 3840 x 2160) con audio, USB y soporte CAC

(2) DisplayPort 1.2 + (1) HDMI 1.4 + (1) DVI / VGA 

4 puertos * Cuatro monitores KVS4-4004DHVX

4K DisplayPort 1.2, audio, USB y Soporte CAC 

2 puertos * Dos monitores, compatible CAC KVS4-2002VX

4 puertos * Dos monitores, compatible CAC KVS4-2004VX

4 puertos * Cuatro monitores KVS4-4004VX

8 puertos * Un solo monitor, compatible CAC KVS4-1008VX

8 puertos * Dos monitores, compatible CAC KVS4-2008VX

Conmutadores de sobremesa seguros NIAP PP 4.0 HD
DVI /VG A 

 
(hasta 2560 x 1600) USB

2 puertos Un solo monitor KVS4-1002D

2 puertos Dos monitores KVS4-2002D

4 puertos Un solo monitor KVS4-1004D

4 puertos Dos monitores KVS4-2004D

8 puertos * Dos monitores KVS4-2008D

Conmutadores de sobremesa seguros NIAP PP 4.0 HD
DVI /VG A 

 
(hasta 2560 x 1600) USB y Audio 

8 puertos * Un solo monitor KVS4-1008DX

8 puertos * Dos monitores KVS4-2008DX

4K DisplayPort 1.2 compatible con MST, audio, USB,
soporte CAC*

2 puertos * Una sola entrada DisplayPort KVS4-1002VMX

4 puertos * Una sola entrada DisplayPort KVS4-1004VMX

4 puertos * Doble entrada DisplayPort KVS4-2004VMX

4K DisplayPort 1.2 compatible con MST, audio y USB 

2 puertos * Una sola entrada DisplayPort KVS4-1002VM

4 puertos * Una sola entrada DisplayPort KVS4-1004VM

Conmutadores de sobremesa seguros NIAP PP 4.0

* disponible bajo pedido

Confidential Customer
Data Base

Untrusted Top Secret

Video Options:
4K Display Port

4K Display Port with MST
4K DP/HDMI Flexport

4K HDMI
HD DVI

Single / Dual Monitor
Quad View Single Monitor

Secure KVM
Switch

Balanced Stereo Audio

Optional CAC
Device


